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KOMPLEKS OBIEKTOW DOMU OJCA PIO WRAZ Z NIEZB EDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, UKLADEM
DROGOWYM, PARKINGAMI, DROG A POZAROWA | INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
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115 ZEWNETRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA
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.. WEWNETRZNE INSTALACJE o . .
PW Czesc 4 ELEKTRYCZNE Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio

Pszczyna ul. Sktodowskiej

SPIS TRESCI:

1.1 ZAt ACZNIKI

1.1 Kopia warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr SISKR/7737/2014 wydane przez

TAURON DYSTRYBUCJA, dnia 21.07.2014r.

1.1 CZESC OPISOWA

2.1 OPIS TECHNICZNY
2.2 OBLICZENIA TECHNICZNE
3 ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH

1.1l CZESC€ RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU NR RYS.

Hospicjum. Rzut przyziemia — instalacja o$wietlenia [1/4-1
Dom opieki. Rzut przyziemia — instalacja oswietlenia [1/4-2
Przychodnia. Rzut przyziemia — instalacja oswietlenia 11/4-3
Noclegownia. Rzut przyziemia, rzut pietra — instalacja [1/4-4
oswietlenia

Hospicjum. Rzut przyziemia — instalacje elektryczne 11/4-5
Dom opieki. Rzut przyziemia — instalacje elektryczne 11/4-6
Przychodnia. Rzut przyziemia — instalacje elektryczne /4-7
Noclegownia. Rzut przyziemia, rzut pietra — instalacje 11/4-8
elektryczne

Hospicjum. Rzut przyziemia — trasy koryt, wiz 11/4-9
Dom opieki. Rzut przyziemia — trasy koryt, wiz 11/4-10
Przychodnia. Rzut przyziemia — trasy koryt, wiz 11/4-11
Noclegownia. Rzut przyziemia, rzut pietra — trasy koryt, wiz 11/4-12
Hospicjum. Rzut dachu — instalacje elektryczne, instalacja 11/4-13
odgromowa

Dom opieki, Przychodnia. Rzut dachu - instalacje 11/4-14
elektryczne, instalacja odgromowa

Noclegownia. Rzut dachu — instalacje elektryczne, instalacja 11/4-15
odgromowa

Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej RG 11/4-16
Schemat ideowy tablicy elektrycznej TE-D 1/4-17
Schemat ideowy tablicy elektrycznej TE-P 11/4-18
Schemat ideowy tablicy elektrycznej TE-N 11/4-19
Schemat ideowy tablicy kottowni TK 11/4-20
Schemat ideowy tablicy kottowni TK1 11/4-21
Schemat ideowy tablicy kottowni TK2 11/4-22

e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl
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1. cCZESC€ OPISOWA

2.1 OPIS TECHNICZNY

2.1.1 Podstawa opracowania.

Niniejszy Projekt Wykonawczy pt. ,\Wewnetrzne instalacje elektryczne” dla kompleksu
obiektéw Domu Ojca Pio opracowano na podstawie:
- projektu budowlanego,
- rzutéw architektonicznych,
- uzgodnieh branzowych,
- wytycznych branzowych ad. zasilania urzgdzeh wentylacji i klimatyzacji,
- aktualnych przepiséw i norm.

2.1.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

Instalacje elektryczne wewnetrzne:
- rozdzielnice gtéwng RG,
- tablice TE-D, TE-P, TE-N, TK, TK1, TK2.
- gtbwng linie zasilajgcg GLZ: zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe (w obrebie
budynku),
- wewnetrzne linie zasilajgce WLZ (w obrebie budynkéw),
- trasy koryt kablowych,
- instalacje oswietlenia:
- 0godlnego,
- ewakuacyjnego,
- kierunkowego,
- instalacje gniazd wtykowych:
- jednofazowych ogdélnego uzytku - 230V,
- trojfazowych - 400V,
- instalacje zespotéw przylgczeniowych sktadajgcych sie z gniazd:
- zasilania podstawowego,
- zasilania obwoddéw komputerowych,
- zasilania obwodéw dedykowanych — aparatury medycznej wymagajgcej podtrzymania
pracy z zasilacza UPS,
- logicznych RJ45 (gniazda ujete sg w projekcie instalacji staboprgdowych),
- ochrone przeciwporazeniowg oraz przeciwprzepigeciowa,
- zasilanie kottowni,
- zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzacji,
- zasilanie urzadzen staboprgdowych: kontroli dostepu, zasilaczy klap odcinajgcych,
domofonodw,
- zasilanie ztgczy imprez plenerowych,
- ochrone przeciwporazeniows,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
- ochrone odgromowa,
- polgczenia wyréwnawcze.
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2.1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie kompleksu budynkéw Domu Ojca Pio odbywa¢ sie bedzie dwutorowo
z dwéch zigczy pomiarowych ZK2-1PP zlokalizowanych w granicy posesji wg warunkow
przytaczenia SISKR/7737/2014. Gtéwnymi elementami rozdziatu energii elektrycznej sa:
zlacze kablowe ZK7a oraz dwa zlgcza pomiarowe ZK2-1PP usytuowane w granicy dziafki.
Rozbudowa sieci poprzez zabudowe zigcza kablowego ZK7a oraz zigczy ZK2-1PP
z uktadami pomiarowymi jest poza zakresem niniejszego opracowania. Ze zigczy
pomiarowych zasilana bedzie rozdzielnica gtbwna RG znajdujgca sie w budynku gtéwnym
Hospicjum. Zasilanie rezerwowe realizowane bedzie poprzez uklad samoczynnego
zalgczenia rezerwy SZR. Dodatkowy w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej zabudowany
bedzie zasilacz awaryjny UPS, dla podtrzymania zasilania urzadzen podtrzymujacych
funkcje zyciowe przez 60min.

2.1.4 Rozdzielnica gtdwna RG i tablice obiektowe: T E-D, TE-P, TE-N, TK, TK1, TK2.

Dla rozdziatlu energii elektrycznej projektuje sie rozdzielnice gtdwng RG oraz tablice
elektryczne obiektowe TE-D, TE-P, TE-N, TK, TK1, TK2.

Rozdzielnica gtbwna RG zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu ruchu elektrycznego
budynku Hospicjum.

Typ rozdzielnicy RG - wolnostojgca metalowa, | kl. 1zolacji,
Stopien ochrony obudowy -1P 41, IK 10,

Wymiary - 2100 x 2700 x 400 mm.

Projektuje sie dodatkowe tablice obiektowe:

-TE-D - w bud. Dom opieki dziennej,

-TE-P - w bud. Przychodni,

- TE-N - w bud. Noclegowni,

-TK - w kottowni Hospicjum,

- TK1 - w kottowni Domu opieki dziennej,

- TK2 - w kottowni Noclegowni.

Elewacje i parametry tablic obiektowych zostaty zawarte na rys. schematéw.

2.1.5 Instalacja o $wietlenia ogolnego, miejscowego i nochego.

Projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego, miejscowego i nocnego
w oparciu o oprawy firmy ES-SYSTEM. Oprawy dobrano tak, aby w poszczegoinych
pomieszczeniach zachowa¢ wymagane przez norme natezenie oswietlenia PN-EN 12464-1.
Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ sie bedzie lokalnie za pomoca tgcznikdw oswietleniowych
zainstalowanych w pomieszczeniach.
Sterowanie oswietleniem nocnym odbywac sie bedzie automatyczne przy pomocy zegarow
astronomicznych. W kazdym obiekcie w tablicy elektrycznej bedzie zabudowany zegar
astronomiczny.
Oswietlenie nocne korytarzy zapewni wymagany poziom natezenia oswietlenia w czasie
nocy.
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2.1.6 Instalacja zasilania lampy bakteriobdjcze;.
Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano zasilanie lampy bakteriobdjczej zabudowanej
w gabinecie zabiegowym budynku hospicjum. Lampe bakteriobdjczg nalezy zasili¢ z
obwodu oswietleniowego w gabinecie zabiegowym.

2.1.7 Instalacja 0 _$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne zapewnia wymagany przez norme poziom natezenia
oswietlenia w przypadku zaniku zasilania. Jest ono realizowane przez wydzielone oprawy
o$wietleniowe typu LED zasilane z wlasnego autonomicznego zasilacza awaryjnego. Zrédto
podtrzymywane bedzie przez 1h. Zaprojektowano oprawy w trybie ,na ciemno”.
W przejsciach, korytarzach i nad wejsciem zainstalowane bedg oprawy drogi ewakuacyjnej
Z napisem ,wyjscie”. Natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych zgodnie z normg powinno
wynosi¢ min. 1lIx oraz 5Ix przy hydrantach. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
powinny posiadac certyfikat dopuszczenia CNOBP. Wszystkie oprawy z CTI przystosowane
do centralnego testu. Przewidziano trzy centrali CTI do komunikacji z oprawami awaryjnymi
przewodem YDY 2x1,5mm2 w budynku hospicjum, domu opieki (dla opraw w domu opieki
i przychodni) i w noclegowni.

2.1.8 Instalacja gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach kompleksu budynkéw zaprojektowano instalacje gniazd
wtykowych 230V, ktérg nalezy wykonaé przewodami YDYZzo 3*2,5mm? (L, N, PE).

W pomieszczeniach ze stanowiskami pracy jak: gabinety lekarskie, rejestracja,
pomieszczenia biurowe przewidziano zintegrowane zespoty gniazd wtykowych skladajgce
sie z gniazd uzytkowych, zasilania komputeréw, gniazd logicznych RJ45 (gniazda logiczne
zawarte sg w projekcie staboprgdowym). W obiekcie wyrézniamy dwa rodzaje instalacji
gniazd wtykowych:

a) instalacje zasilajgcg gniazda stanowisk pracy, ktore nalezy wykonac przewodami
YDYzo 3*2,5mm? (na kazde stanowisko przewiduje sie gniazda wtykowe, umieszczone
w zespole gniazd),

b) instalacje zasilajgcg gniazda ogolnego przeznaczenia (nalezy wykonac jg przewodami
YDYpzo 3*2,5mm?).
Gniazda do celow porzadkowych w pokojach nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m od
posadzki. W pokojach chorych zaprojektowano zestawy gniazdowe w panelach
przyt6zkowych pionowych sktadajgcych sie z czterech gniazd wtykowych typu DATA
stuzgcy do potgczenia aparatury medycznej oraz czterech gniazd ogdlnych, ponadto na
kazdy z pokoi chorych zaprojektowano jedno gniazdo wtykowe 230V/16A
podtrzymywane z zasilacza UPS stuzgce do zasilania urzgdzen podtrzymujacych funkcje
zyciowe — gniazda zielone.

2.1.9 Instalacja zasilania komputerow.

Przewiduje sie wydzielong instalacje zasilania komputeréw napieciem 230V.
W rozdzielnicy gtébwnej i w tablicach obiektowych wydzielone zostaly dedykowane
zabezpieczenia dla zasilania obwodéw gniazd komputerowych. Gniazda zasilania
komputeréw zabudowane bedg w zintegrowanych zespotach dla stanowisk pracy.

2.1.10 Zasilanie urz adzen wentylacji oraz odbiornikow technologicznych.

W projekcie przewidziano zasilanie urzgdzen wentylacji, klimatyzacji oraz odbiornikéw
technologicznych zgodnie z wytycznymi branzowymi. Uwaga: Zgodnie z ustaleniami
branzowymi zasilanie sitowe pomiedzy szafami zasilajgco — sterowniczymi a centralami
wentylacyjnymi jest w zakresie dostawcy urzgdzenia. Wybrane okablowanie sterownicze dla
urzadzen wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych zostato ujete
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w projekcie instalacji elektrycznych. W zakresie dostawcy urzgdzeh wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych sg pozostate potgczenia sterownicze.

2.1.11 Zasilanie urz adzen stabopr adowych.

W projekcie przewiduje sie zasilanie urzgdzen staboprgdowych: kontroli dostepu,
zasilaczy klap ppoz, systemu domofonowego.

2.1.12 Instalacja wyt acznika p.po Z.

Przewiduje sie zainstalowanie oddzielnych przeciwpozarowych wylgcznikdéw zasilania
dla kazdego z budynkow kompleksu, wylgczajgcych zasilanie wszystkich obwodow
zasilajgcych, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Sprzed wytgcznika p.poz. zasilane bedag
centralki SAP.

Czton wykonawczy wylgcznika ppoz zabudowany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej RG
hospicjum. Powtérne zatgczenie zasilania bedzie mogt nastgpi¢ jedynie po recznym
zalgczeniu wylacznika w rozdzielnicy gtdwnej hospicjum.

Okablowanie do przyciskdéw wytgcznika ppoz nalezy wykonaé przewodami w izolacji
ognioodpornej FE180/E90. Przyciski wytacznika ppoz zlokalizowane bedag przy wejsciach
gtéwnym do poszczegdlnych obiektéw.

Przyciski wylagcznika ppoz zostang opisane w sposéb trwaly i czytelny.

2.1.13 Instalacja ochrony przeciwpora _Zeniowej.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne wylgczenie
zasilania dla istniejgcego ukladu sieci.
W instalacji wewnetrznej dodatkowo przewidziano wytgczniki ochronne réznicowopradowe.
Nalezy wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze gtdéwne oraz lokalne.

2.1.14 Ochrona odgromowa i przeciwprzepi eciowa.

Budynki kompleksu Domu Ojca Pio chronione beda przed przepieciami tgczeniowymi
oraz atmosferycznymi.

Do ochrony budynkéw przed bezposrednimi wyladowaniami atmosferycznymi
projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej na dachach drutem stalowym ocynkowanym
DFeZn 8mm2.

Do instalacji podigczy¢ nalezy wszystkie stalowe elementy dachu takie jak: metalowe
obudowy urzadzen i obrébki blacharskie dachu. Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu
¢®8mm prowadzonych w rurkach w bruzdzie pod warstwg ocieplenia.

Wokot budynku nalezy utozy¢é uziom otokowy z tasmy Fe-Zn 30*4 mm i polgczy¢
z przewodami odprowadzajgcymi za posrednictwem zigczy kontrolnych zabudowanych na
elewacji.

Budynki bedg chronione przed przepieciami tgczeniowymi oraz atmosferycznymi.

Do ochrony odbiornikbw przed przepieciami projektuje sie zastosowanie ochronnikow

przeciwprzepieciowych DEHN:

— | stopien ochronnikami DEHN-Ventil w rozdzielnicy gtéwnej RG,

— |l stopien ochronnikami DEHN-quard w tablicach rozdzielczych: TE-D, TE-P, TE-N, TK,
TK1, TK2.
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2.1.15 Symetryzacja faz.

Asymetria faz nie moze przekroczy¢ 15%. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na
réwnomiernos¢ obcigzenia faz obwodéw oswietlenia.

2.1.16 Kompensacja mocy biernej

W celu utrzymania zgdanego poziomu wspélczynnika mocy na poziomie tgp = 0,4
przewiduje sie przy rozdzielnicy gtownej RG zabudowe baterii kondensatoréw BK
umozliwiajgcej automatyczng regulacje mocy biernej do zadanej wartosci wspoétczynnika
mocy. Moc baterii nalezy okresli¢ na roboczo na podstawie pomiaréw w trakcie eksploatacji
budynku po wykonaniu instalacji elektrycznej.

2.1.17 Linie kablowe i trasy kablowe

Linie zasilajgce urzadzenia projektuje sie wykonac¢ kablami lub przewodami, ktore
nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposoéb:

- w pomieszczeniach — w korytkach kablowych nad sufitem podwieszonym lub pod

stropem, pod tynkiem w bruzdzie,

- na dachu w korytkach kablowych.

W obiekcie przewidziano niezalezne korytka kablowe dla instalacji:

« silnopragdowych,

« stabopradowych (ujete w projekcie staboprgdowym).

W zaleznosci od potrzeb przewiduje sie koryta kablowe szerokosci 400, 300, 200, 100.

Przejscia kabli przez sciany zewnetrzne oraz tawe fundamentowg przeprowadzic¢
w ostonach rurowych, przepust uszczelnic.
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2.2 OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.2.1 Bilans mocy zainstalowanej Pz oraz szczytowej Psz.

Lp Wyszczegblnienie Pz Kj Ps
kw kw
1. | -tablica TE-D 68,0 - 35,7
- tablica TE-P 27,6 - 13,6
- tablica TE-N 50,2 - 22,6
- rozdzielnica RG/O 13,9 0,8 11,1
- rozdzielnica RG/W 48,1 0,6 28,9
- rozdzielnica RG/S 136,5 - 52,6
- rozdzielnica RG/UPS 3,0 0,8 2,4
- centrale CSP 2,0 1,0 2,0
Razem 349,3 - 168,9

Wspotczynnik jednoczesia dla catego obiektu kj = 0,75
Pj = 168,9kW * 0,8 = 135,1kW

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢
pomiarami.

2.2.2 Obliczenia pr adu obci azenia.

Ps 135100
= = =2055A
1,73*Us*cos¢ 1,73*400*0,95

dobrano:
- zabezpieczenie w ztgczu kablowo - pomiarowym 250A

2.2.3 Warunki doboru kabli i przewodow.

B<Ilh<lz , l,<1,45*|;

Obliczenia zostaty wykonane na roboczo.
Warunki sg spetnione.

2.2.4 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej.

Ochrona jest skuteczna jezeli jest spetniona zaleznosc¢:

Uo2Zs*la,
Gdzie: U=230V
la=k*|

Obliczenia zostatly wykonane na roboczo.
Warunki sg spetnione.
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Obliczenia spadkéw napiecia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz doboru
zabezpieczen i kabli dokonano na roboczo podczas projektowania. Wyniki nie przekraczajg
wartosci dopuszczalnych przepisami i normami.

3 ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH.

Opracowat:

mgr inz. Michat Pietrzynski

Lp. |Nazwa Jm llos¢

1. Rozdzielnia gtbwna RG - Wyposazenie wg schematu szt. 1
2. | Tablica rozdzielcza TE-D - Wyposazenie wg schematu szt. 1
3. | Tablica rozdzielcza TE-N - Wyposazenie wg schematu szt. 1
4. |Tablica rozdzielcza TE-P - Wyposazenie wg schematu szt. 1
5. |Tablica rozdzielcza TK - Wyposazenie wg schematu szt. 1
6. |Tablica rozdzielcza TK1 - Wyposazenie wg schematu szt. 1
7. | Tablica rozdzielcza TK2 - Wyposazenie wg schematu szt. 1
8. |Zasilacz UPS 5 kVA 60 min wg specyfikaciji kpl. 1
9. |Zestaw z gn. wtyczkowymi 40A P44 wg specyfikaciji szt. 4
10. |adapter IP 44 szt 102
11. |Bednarka stalowa ocynkowana 20-50x2-5 mm, St0S kg 474
12. |Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 24
13. |Blacha z otowiu o grubosci 1,0 - 2,0 mm kg 2
14. |gniazda wodoszczelne 3-biegunowe szt. 6
15. | Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy szt 530
16. |Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V |IP-54 szt 127
21. | Gniazdo M45:2M GN. 2P+Z 45 przytacze srubowe szt. 38
22. | Gniazdo M45:2M GN. 2P+Z 45 przytacze $srubowe DATA | szt. 57
23. |Jednostka Sterujgca ES-CTI2 3x64 szt. 3
24. | Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x1,5mm?2 m 83,2
25. | Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x4,0 m 176,8
26. | Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x6,0 m 88,4
27. | Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x10,0 m 36,4
28. | Kable sterownicze BIT LiYY 300/300V 2 x1.5 mm2 m 624
29. | Kaseta podtogowa, kwadratowa IP65 szt. 19
31. |Korytko kablowe perforowane KP 100B60-075 m 364
32. | Korytko kablowe perforowane KP 200B60-075 m 125
33. | Korytko kablowe perforowane KP 300B60-075 m 110
34. | Korytko kablowe perforowane KP 400B42-075 m 130
35. |tacznik schodowy pi/t szt. 12
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36. |tacznik p/t - 1-biegunowe szt 102
37. |tacznik p/t - swiecznikowy szt 33
38. |Masa uszczelniajgca CP601 S Hilti (310ml) kg 140,8
39. |Maszt L=3000 mm, fi 18/fi 12 szt 38
40. |Oprawa osw. A Szt. 44
41. |Oprawa osw. awaryjna AW POINT Szt. 79
42. | Oprawa osw. awaryjna AW UNO szt. 5
43. |Oprawa osw. awaryjna ML szt. 10
44. | Oprawa osw. awaryjna MONITOR 1 bez piktogramu szt. 7
45. | Oprawa osw. awaryjna MONITOR 1 z piktogramem szt. 22
46. | Oprawa osw. awaryjna MONITOR 2 z piktogramem szt. 13
47. | Oprawa osw. awaryjna Vaw Szt. 33
48. | Oprawa oswietleniowa B szt. 54
49. | Oprawa oswietleniowa C szt. 75
50. | Oprawa oswietleniowa D szt. 79
51. | Oprawa oswietleniowa E szt. 63
52. | Oprawa oswietleniowa F szt. 10
53. | Oprawa oswietleniowa H szt. 14
55. | Oprawa oswietleniowa Haw szt. 5
56. | Oprawa oswietleniowa | szt. 8
57. | Oprawa oswietleniowa K szt. 9
58. | Oprawa oswietleniowa L szt. 18
59. | Oprawa oswietleniowa L 30W 1P44 szt. 15
60. | Oprawa oswietleniowa £ szt. 1
61. | Oprawa oswietleniowa N szt. 5
62. | Oprawa oswietleniowa O szt. 16
63. | Oprawa oswietleniowa P szt. 16
64. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 8 mm kg 615,16
65. |Przewdd miedziany, typu LgY 6 mm2, 750 V m 114,4
66. |Przewdd: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x1,5 mm2 | m 281
67. |Przewdd: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x2,5 mm2 |m 728
68. |Przewdd: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x10 mm2 m 94
69. |Przewdd: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x4 mm2 m 300
70. |Przewdd: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x6 mm2 m 31,2
71. |Przewdd YDY-450/750 V 2x2,5mm2 m 1990
72. |Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 6355
73. |Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 6666
74. | Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 968
75. | Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 112
76. |Przewdd z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 135
77. |Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy szt 693
78. | Puszka podtynkowa odgatezna szt 241
79. |Puszka pusta, ciemnyszary, ISO-Panzer IP44 szt 24
80. | Ramka 1-krotha szt 353
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81. |Ramka 2-krotna szt 26
82. | Ramka 3-krotna szt 13
83. | Ramka 4-krotha szt 12
85. |Ramka 5-krotna szt 38
86. | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 3
87. |Rura elekt. PVC gtadka, sztywna, typu RL 22 m 132
88. |Rura elekt. PVC gtadka, sztywna, typu RL 28-32 m 51
89. |Rura elekt. PVC gtadka, sztywna, typu RL 47-50 m 43
90. |Rura instalacyjna gltadka RB 37mm m 86
92. |Rura SRS 110, srednica zew. 110 mm, wew. 99 mm m 12
93. |rury przewodowe z PCW m 24
94. | Wspornik WS-K2WZM-200 szt 125
95. | Wspornik WS-K2WZM-300 szt 110
96. | Wspornik WS-K2WZM-400 szt 130
97. | Wspornik WSKD-100 szt 364
98. |wsporniki dachowe szt. 854
99. |zigcza rynnowe szt. 26
100. | Zlgcze kontrolne ptask-drut czterosrub szt 24
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